
 
 

 

 
NECESIDADES TÉCNICAS 

 
 
ESPECTÁCULO: EL AVIADOR  
COMPAÑÍA: COMPAÑÍA FERROVIARÍA DE ARTES ESCENICAS  
MONTAJE CON CARPA DE LA COMPAÑÍA 
 
TIEMPO DE MONTAJE: 1 DÍA ANTES ( 8 HORAS) 
TIEMPO DE DESMONTAJE : 1 DÍA DESPUÉS (8 HORAS) 
 
 
 
 

- ESPACIO CIRCULAR Y NIVELADO DE UNOS 14m.DE DIAMETRO aprox. 
- 1 TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA DE 15KW 
- 4 TOMAS DE 220 DISTRIBUIDAS DOS A CADA LADO DEL ESPACIO 
- POSIBILIDAD DE ATORNILLAR EN EL SUELO 
- 5 PERSONAS PARA MONTAJE 

 
 
 
 
Si alguno de los requisitos técnicos o de personal solicitados, no pudiera 
cumplirse, es necesario ponerse en contacto con la dirección técnica y con 
la suficiente antelación:  
Visisonor :   965 116 316       Alberto Ramos: 606 539 496 
 
 



LEYENDA
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Diseño iluminación
Carpa 12 canales

Nº Tipo

01 12 23 34 45 56 67 7
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 �EL AVIADOR�

Cía FERROVIARIA

17/09/07
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Recorte ETC 25º-50º  575w.

P.A.R 64 Nº5    1Kw.

Tubo luz negra 40w.

Concentraluz PAR 36
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  VISISONOR
      Diseños
C/ General Bonanza nº 14.  03007 Alicante 965-116-316

                   visisonor@ono.com
           http://webs.ono.com/visisonor

VSVisiSonor
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Dimmer dmx
12 canales

-12 canales dmx. 2Kw.
-Mesa iluminación
programable
-Máquina de humo
dmx.

Máquina humo

Manguera
6 ciruitos

Manguera
6 ciruitos

Manguera
6 ciruitos

Alargadera

Alargadera

Alargadera

Alargadera
Cable
 dmx

Ventilador 2 circuitos directos 220v.

1 circuito directo 220v.

Trifásica +N +T (380v.)

Peana suelo

Mancha

America

Estrellas

Nube

Europa

5 Porta-gobo
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